FAST CLEAN

Fiche technique

Description:

Savon produisant une mousse active qui agit dans I'eau chaude ou froide, douce ou dure et se rince
facilement. L'action du solvant enléve les résidus, goudron, dépbts d'insectes, dépots carbonisés des
tuyaux d'échappement des camions et autres véhicules roulants. Idéal pour le lavage général des
planchers et autres surfaces. Il laisse une surface propre, sans rayure avec une couche de protection
microfilm.

Mode d’emploi:

Lavage automatique: utilisez 10 a 15 ml. de produit par litre d'eau froide.

Lavage a haute pression: réglez le débit pour distribuer 15 a 40 ml. par litre d’eau froide. Appliquez la
solution a basse pression, laissez reposer quelques minutes et rincer a haute pression avec de I'eau froide.
Lavage manuel: Mélangez 20 a 40 ml. par litre d’eau froide. Appliquez en utilisant une brosse. Bien
rincer a l'eau claire. Précaution: Portez équipement protecteur approprié.

Entreposage:

Sensible au gel; a stocker a température ambiante se situant entre 5 et 40C.
Ne pas entreposer au soleil: ne réduira pas la qualité du produit mais la couleur pourrait changer.

POOT

Propriétées et avantages:

« Force industrielle.
« Diluable
- Sans frottage, se rince bien.

F ts et emball :
ormats et emballages AMETA

Fast Clean
Contenu net Type Art.-No /.

960 ml [32.46 fl.oz.] sprayer 76-9401
:&im- wil.
41[1.06 gal.] bidon 76-9404 i,

765445 wags,

201[5.28 gal.] bidon 76-9420

2051[54.15gal.] baril 76-9445
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