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Sainte-Foy, le 20 février 2004

Monsjeur Roger Gosselin
Service des matériaux d'infrastructures
Laboratoire de Montréal
- 7510, rue Jarry Est
. Anjou (Québec)
H1J1G9

Objet: Informations sur les galvanisants & froid

Monsieur,

- Suite & une évaluation comparative d’une dizaine de produits galvanisants & froid,
surtout par la performance & I’essai de résistance a la corrosion par le brouillard salin
ASTM B 117 de 3000 h les 4 produits smvants sont acceptés actuellement par le

1. Galvanisant 3 froid ZRC
2. Galvanisant & froid « Pite de Zn Metaﬂux »

3. Galvanisant  froid « Ferox 5017 »

4. Galvanisant  froid de Crown (code 67009)

Ci-aprées, vous trouverez auséi 1es,¢oordo-1_m'ées‘ des déjjositaires de ces 4 produits, &
qui vous pouvez vous informer des prix, des formats d’emballage disponibles, des

fiches techniques les plus récentes ou des adresses d’autres distributeurs plus proches de
votre région. : '
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1. Distributeur de ZRC :
. . Piéce de résistance Inc.

9675, rue Clément, - =

Ville Lasalle, QC H8R 4B4 Lo
 TéL : (514) 595-1234, Fax : (514) 595 1239

2. Distributeur de « Péte de Zn Metaflux » :
Ameta Solution Inc. '
3556, boul. des Entreprises
Terrebonne, QC J6X 4J8 o
Tél. : (450) 477-3102, Fax : (450) 477~6664

3. Distributeur de « Ferox 5017 »:
Ferox Inc. '
9100, Edison
Anjou (Montréal) H1J 1T3 _
Tél. : (514) 351-7600, Fax : (514)'353-1000

4, sttnbuteur de galvamsant a froid de Crown (code 67009)
Wolseley Ltée.
2150, rue Lavoisier _
Sainte-Foy, QC GIN4B1
Tél. : (418) 683-2581 ou 683-1446 -

Je ne saurai insister davantage sur I'importance de respecter intégralement les
consignes d'utilisation des produits, surtout la preparatmn de surface de I’acier et
1'épaisseur totale recommandée du revétement, qui peuvent varier d’un produit 4 un
autre. L’épaisseur totale peut étre composée de plusieurs: couches appliquées en
plusicurs fois. On parle de galvanisants & froid appliqués au pinceau, au rouleau ou par
pistolage, les galvanisants en aérosol ne-sont pas acceptés.

L’évaluation comparative des produits pourrmt se faire de temps i autre, pour
inclure des nouveautés et autres produits. -

‘Espérant-le tout & votre satisfaction, nous vous pnons d’agreer, Monsieur,
P’expression de nos sentiments distingués.

Tran Phuc Thinh, ing.
Service des matériaux d’infrastructures
Direction du Laboratoire des chaussées
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